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Soundcraft GBS

Das GB8 bietet fiir wenig Geld 19 Busse, acht pre/post schaltbare Aux-Wege, Group/A
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Das integrierte Netzteil des GB8 kann mit einer optionalen PSU-Einheit fiir den Havarie-Betrieb erweitert werden
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Abb. 1: Frequenzgang und Gain-Werte fiir die Mono-Input Module.
Gain-Einstellung: min. (dunkelblau), < (dunkelgriin), 1 (hellgriin),
— (violett), max. (rot) und min. iiber Line-In (hellblau)

Messlabor zu Tage gefordert wurden, soll
dieser Testbericht aufzeigen.

Einordnung

Wahrend man sich bei den genannten
Soundcraft-Pulten MH3 und Series Four in
Preisregionen von 30.000 € bzw. 45.000 €
jeweils fur eine Konfiguration 48+4
bewegt, ist das vergleichbare GB8-Modell
deutlich niedriger angesiedelt. Verfugbar
ist das GB8 derzeit in den Versionen mit 16,
24, 32, 40 und 48 Mono-Kanalzligen jeweils
zuzuglich vier vollwertiger Stereo-Eingan-
ge.In der grofiten Ausfihrung kommt man
somit bereits auf 56 Eingdnge, die auf acht
Aux-Wege, acht Sub-Gruppen und die
L/C/R-Master arbeiten. Alle Aux-Busse sind
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zudem global pre/post Fader schaltbar.
Weitere Ausstattungsmerkmale, wie Mute-
Gruppen, eine Ausgangsmatrix oder auch
die Swap-Funktion gibt es in Mengen, auf
die spater noch ausfiihrlicher eingegangen
werden soll. Das kleinste Modell 16+4
beginnt bereits bei rund 4.400 Euro, die
grofite Version 48+4 liegt auch nur bei
11.000 Euro.

Interessanter scheint schon jetzt die Frage,
was es bei dem Preis fur das GB8 eigentlich
nicht gibt? Da fallen einem spontan die
VCA-Steuerung, die voll parametrischen
EQs und der modulare Aufbau ein. Dafiir
gibt es jedoch Einzelplatinen pro Kanal,
was der Servicefreundlichkeit sehr entge-
gen kommt, einen soliden Stahlrahmen,
einzeln verschraubte Potis, eine Netzteil-

Abb. 2: Noise am Insert gemessen fiir die Eingangsstufe mit 200 Q
Input-Source fiir Gain-Werte von 6, 14, 36, 46, 61 dB (Overall-Werte in
Spectral Statistics — griin — Cho bis Chg)

Havariefunktion und und und ..., wobei
man schon wieder bei den vielen Features
des GB8 angekommen ware. Das Ganze ist
in einem gut handhabbaren Format ver-
packt. Die Gehdusetiefe liegt bei 656 mm,
die Hohe inklusive Meterbridge, die Uibri-
gens auch im Preis inklusive ist, bei 235 mm
und die Breite je nach Kanalzahl bei
984 mm flr das 16+4 bis 1.889 mm fiir das
48+4 Modell.

Die Oberflache des GB8 ist ebenso wie das
Anschlussfeld so gestaltet, dass man sofort,
ohne eine Anleitung zu benotigen, alle
Funktionen erkennt und mit dem Pult
arbeiten kann, einmal vorausgesetzt, dass
das grundsatzliche Wissen um die Funk-
tion und Struktur eines Mischpultes vor-
handen ist.



Architektur

Kommen wir zu den Details der Signalfiih-
rung im GBS, zu dessen Verdeutlichung
auch das Blockschaltbild aus dem Daten-
blatt hilft. Kernstiick des Pultes sind insge-
samt 32 Busse. Das waren je acht Subgrup-
pen, pre Fade Aux und post Fade Aux Busse
sowie der Left-, Center- und Right-Bus. Hin-
zu kommen der PFL-Bus und vier Matrix-
Busse auf der Ausgangsseite. Die insge-
samt 16 Aux-Busse mogen im Moment
etwas verwirren, erkldaren sich aber damit,
dass alle acht Aux-Wege pre/post geschal-
tet werden kénnen und somit nattrlich
auch doppelt vorhanden sein miissen. Die
Umschaltung erfolgt global pro Aux-Weg
immer zusammen fur alle Eingange. Da die
Umschaltung in fast allen Anwendungsfal-
len auch global erfolgt, ist darin bis auf
einige Sonderfédlle wohl keine ernsthafte
Einschrankung zu erkennen.

Betriebs-Modi

Auf der Ausgangsseite gibt es zwischen
den je acht Aux- und Subgruppen-Ausgan-
gen die Umschaltmoéglichkeit mit der
Swap-Schaltung. Da die Aux- und Subgrup-
pen-Ausgange unterschiedlich ausgestat-
tet sind, mit Fader, LED-Kette und Insert auf
der einen Seite und Drehregler ohne Insert
und LEDs auf der anderen Seite, kann es je
nach Anwendung des Pultes gewtlnscht
sein, dass man die Fader und Insert-Aus-
gange an den Subgruppen hat, typischer-
weise am FOH-Platz, oder in den Aux-Aus-
gangen bei Monitor-Anwendungen. Die
Swap-Funktion ist fir jedes Sub-Grup-
pen/Aux-Ausgangspaar einzeln schaltbar,
so dass man sich fur den bei kleinen
Anwendungen haufig vorkommenden Fall
des Monitor-Mixes vom FOH-Platz aus
auch nur einen Teil der Ausgange in den
Swap-Modus schalten kann.

Swap-Funktion fiir jedes Sub-Gruppen/Aux-
Ausgangspaar

Die Umschaltung erfolgt iiber einen dop-
pelten Wechselschalter, wie es die vorab

gezeigte Grafik veranschaulicht. Dieser
Schalter ist leider, wie auch die meisten
anderen, ohne LED zur Statusanzeige aus-
gefiilhrt, so dass es selbst bei Tageslicht
recht schwer fallt, die aktuelle Einstellung
zu erkennen. Aber man kann letztendlich
nicht alles fur den Preis verlangen, zudem
Einstellungen wie der Swap-Modus, Mute-
Gruppen oder die Ausgangszuordnung der
Eingdnge meist nur einmalig im Grund-
setup geschaltet werden und dann wah-
rend der Show in dieser Stellung bleiben.

Input Mono Module

Alle Mono-Eingange des Pultes sind zu
100 % identisch ausgefihrt. Kernstiick ist
der GB3o-Preamp, dessen Bezeichnung auf
Graham Blyth, den technischen Direktor
und Mitbegriinder von Soundcraft, zurtick-
geht. Die Zahl ,30" bezieht sich auf das
aktuell zu begehende 30-jahrige Firmenju-
bilaum von Soundcraft, zu dessen Ehren
man einen legendaren Preamp komplett
mit modernen Bauteil Uiberarbeitet hat,
was dann zum GB3o fihrte. Gleiches gilt
auch fur die EQs in den Eingangen des GBS.
Der Aufbau der Eingangsziige gestaltet
sich nach dem bekannten Muster mit
einem symmetrischen Mikrofonanschluss,
selbstverstandlich mit individuell schalt-
barer Phantomspeisung, und einem paral-
lel liegenden symmetrischen Line-Level-
Input auf einer Klinkenbuchse, der passiv
um 20 dB vorgedampft wird. Danach fol-
gen der Phase-Reverse-Schalter und der
eigentliche Preamp. Als konstruktive
Besonderheit wird hier aufgefihrt, dass
der Preamp nicht mit einer Uber-alles-
Gegenkopplung arbeitet, sondern mit ein-
zelnen lokal begrenzt wirkenden Gegen-
kopplungsschleifen. Eine solche Technik ist
sonst aus sehr edlen und erlesenen Endstu-
fenschaltungen bekannt und tragt vor
allem dazu dabei, die Verzogerungen auf
der Gegenkopplungsschleife und damit die
besonders unschonen transienten Verzer-
rungen zu reduzieren. Das Gain des Pre-
amps ist zwischen 5 und 60 dB einstellbar.
Die folgende Tabelle zeigt die zur Stellung
des Potis korrespondierenden Gain-Werte.
Am Ausgang des Preamps kann der Pegel
maximal +21 dBu betragen, so dass ohne
passive Vordampfung die Eingangsspan-
nung hochstens +16 dBu betragen darf. Auf

dem Line-Input liegt der Maximalwert
dann entsprechend bei +36 dBu.

Gain-Wert Gainin dB Noiselevel in dBu
eingestellt gemessen 0Q 200 Q
Min. 5,6 -92,5 -92,5
i 14,0 —923 —923
i 36,6 -88,8 -86,8
— 46,0 -83,5 -80,0
Max. 60,9 —70,7 -65,8

Noiselevel fiir verschiedene Gain-Werte bei
o und 200 Ohm Eingangswiderstand.
Maximum Output Level: 21 dBu @ Insert-Out,
dquival. Input-Noise: -126,5 dBu @ 200 Q
Input Source

Nach dem Preamp folgt direkt das schalt-
bare 100 Hz/18 dB Hochpassfilter. Von dort
geht es zum Insert und zum Direct-Out, der
uber einen Schalter neben der Buchse auf
der Rickseite des Pultes alternativ auch
Post-Fade geschaltet werden kann. Der
Insert ist unsymmetrisch auf einer
geschalteten Klinkenbuchse ausgefihrt
und der Direct-Out pseudosymmetrisch
(-Pin iber einen Widerstand gegen Masse)
ebenfalls auf einer Klinkenbuchse. An die-
ser Stelle gibt es natuirlich kleine Unter-
schiede zum groféen Bruder MH3, der auch
bei den Inserts und Direct-Outs elektro-
nisch voll symmetriert arbeitet.

Sehen wir uns die Frequenzgange des
Preamps fiur minimale und maximale
Verstarkung an, dann fiel vor allem am
oberen Ende des gemessenen Frequenz-
bandes der extrem geradlinige Verlauf auf.
Bei 60 dB Gain betragt der Pegelverlust
bei1oo kHz gerade einmal 0,2 dB, was wohl
ein Verdienst der lokal agierenden Gegen-
kopplungsstruktur der GB3o-Preamps sein
durfte.

Abb.1und 2 zeigen die Frequenzgéinge fiir
verschiedene Gain-Einstellungen und die
zugehorigen Noise-Spektren, beides Uber
den Direct-Out gemessen. Fur die Noise-
Messungen in Abb. 2 wurde der Eingang
mit einem 200-Ohm-Widerstand abge-
schlossen. Das dquivalente Input-Noise
betragt fir diese Konfiguration bei maxi-
maler Verstarkung —126,5 dBu. Im Daten-
blatt werden —128 dBu bei 150 Ohm Quel-
lenwiderstand angegeben. Der Unter-
schied von 1,5 dB resultiert hier aus den
unterschiedlichen Rauschwerten der Quell-
widerstidnde. Das reine Preamp Noise liegt
mit —131,6 dBu deutlich darunter.
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Abb. 3: Gleichtaktunterdriickung (CMRR) an den symmetrischen Ein-
gangen fiir vier willkiirlich ausgewahlte Kandle
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Abb. 6: THD-Kurve des Preamps in Abhangigkeit von der Eingangs-
spannung (x-Achse) fiir 1 kHz bei 6 (rot) und 46 dB (blau) Gain; die
THD-Kurven fallen im typischen Arbeitsbereich ca. 20 dB unterhalb
der Clipgrenze auf sehr niedrige Werte von —100 bis -110 dB
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Abb. 8: THD-Werte des Preamps in Abhéngigkeit von der Frequenz
bei 6 dB (rot) und 46 dB (blau) Gain sowie bei +4 dBu (rot) bzw.
-36 dBu (blau) Eingangsspannung
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Abb. 5: Frequenzgang des Preamps bei minimalem Gain (rot) und bei
maximalem Gain (blau). Der einstufige Preamp erreicht auch bei
maximaler Verstirkung noch einen sehr weit ausgedehnten
Frequenzgang von 26 Hz bis weit iiber 100 kHz (-1 dB)
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Abb. 7: THD-Werte des Preamps bei 6 dB Gain (rot), gemessen wie in
Abb. 6. Blaue Kurve gemessen bei gleichzeitiger Ubersteuerung
eines benachbarten Kanalzuges mit 46 dB Gain. Das Ubersprechen
von Verzerrungen fillt selbst bei extremer Ubersteuerung eines
benachbarten Kanals mit —100 dB vernachldssigbar klein aus
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Abb. 12: Low- und High-Shelving EQs mit festen Frequenzen und
maximal +15 dB Gain



Ein weiterer wichtiger Parameter der sym-
metrischen Mikrofoneingange ist die
Gleichtaktunterdriickung (CMRR), also der
Wert, mit dem Storungen, die auf die sym-
metrische Zuleitung einwirken, gegeniiber
dem Nutzsignal unterdriickt werden. Der
CMRR-Wert wurde fiir vier willkirlich aus-
gewahlte Eingdnge als Frequenzgangkurve
gemessen. Abb. 3 zeigt hier sehr gute Werte
von —-80 dB und weniger mit einem leich-
ten Anstieg zu den Randbereichen hin.
Lediglich ein Kanal fallt mit —70 dB etwas
schlechter aus. Die Ursache dafiir liegt
meist in Bauteiletoleranzen in der Ein-
gangsstufe. So sind fir Werte von -8o dB
bereits 0,1 %-Widerstande erforderlich, die
sich in den Kosten gegeniiber den 1 %-Bau-
teilen schon deutlich bemerkbar machen.
Sieht man sich die THD-Kurven des GB30-
Preamps an, dann fallen diese im wichtigs-
ten Arbeitsbereich, also bei +4 dBu Aus-
gangsspannung, auf Werte von unter
—100 dB. Dieser Kurvenverlauf gilt sowohl
fiir eine geringe Verstarkung von nur 6 dB,
wie auch fir einen hohen Wert von +46 dB.
Beide Kurven sind in Abb. 6 dargestellt. Bis
zur Clipgrenze steigen die Kurven dann
jedoch recht kraftig wieder an, so dass bei
46 dB Gain und voller Aussteuerung nur
noch —68 dB abzulesen sind. Sehr gut sieht
es dann wieder beim Ubersprechen mog-
licher Verzerrungen aus, d. h. wie stark
wirkt sich ein kraftig zerrender Kanal auf
einen Nachbarkanal aus. Abb. 7 zeigt dazu
zwei Kurven. Die normale THD-Messung
und eine THD-Messung, wenn mit dem
gleichen Signal angesteuert, der Nachbar-
kanal bereits ab —24 dBu Eingangspegel
verzerrt. Der saubere Kanal lasst sich hier
kaum storen. Die THD-Werte steigen nur
ganz geringfiigig von —110 dB auf -100 dB
an, womit man diesen Aspekt quasi ver-
nachlassigen kann.

In Abhingigkeit von der Frequenz betrach-
tet in Abb. 8 bleiben die THD-Kurven unab-
hangig vom Gain-Wert unterhalb von
1kHz nahezu konstant auf dem bei 1 kHz
gemessenen Wert. Ganz typisch ist der Ver-
lauf der roten Kurve bei 6 dB Gain, die zu
den hoheren Frequenzen hin beginnt anzu-
steigen, da hier die Gegenkopplung nach-
zulassen beginnt. Eigentlich wiirde man
diesen Effekt in verstarkter Form bei 46 dB
Gain (blaue Kurve) auch erwarten, was
aber hier nicht der Fall ist. Die vom k-

Anteil dominierte blaue Kurve verlauft fre-
quenzunabhidngig auf einem konstant
niedrigen Wert von ca. —93 dB. Eine genau-
ere Erklarung dafir ist ohne Einsicht in
Details der Schaltung nicht moglich. Inter-
essantes zu diesem Thema zeigten auch
unsere Klirrspektren, die fir 6 dB Gain und
4 dBu Eingangsspannung und fur 46 dB
Gain bei —36 dBu Eingangspannung ge-
messen wurden. Bei 6 dB Gain dominierte
klar die k,-Linie, bei 46 dB dagegen die k-
Linie bei gleichzeitigem Riickgang des k,.
Zur guter Letzt machten wir dann noch die
DIM1oo-Messung, die sehr gute Werte von
—90 dB fur den nominellen +4 dBu Aus-
gangsspannungsbereich zeigt.

Insgesamt gibt die GB3o-Vorstufe damit
ein nahezu durchgingig sehr gutes Bild ab.
Die Gain-Bereiche sind praxisgerecht, das
Rauschen ist sehr niedrig und die Verzer-
rungswerte fallen gering aus, solange man
sich nicht zu sehr der Clipgrenze nahert.
Damit das erst gar nicht passiert, gibt es
eine Peak-Anzeige mit Abgriffen vor und
nach dem EQ sowie noch eine vierstellige
LED-Kette mit Peak-Charakteristik, die ab
+6 dBu Pegel am Ausgang der Vorstufe
gelb zu leuchten beginnt.

EQ-Funktionen

Die EQs in den Monoeingangen des GBS ver-
fugen Uber vier Filterbander, von den je
einer als Low- und einer als High-Shelving
ausgelegt ist. Die beiden anderen Bander,
hier mit Low-Mid und High-Mid bezeichnet,
sind typische Bell-Filter mit einem Gain von
+15 dB bei einem Frequenzbereich von 8o Hz
bis 1,9 kHz bzw. 550 Hz bis 13 kHz. Die Gtlte
liegt fest bei einem Wert von 1,4. Die beiden
Mittenfilter arbeiten demnach semiparame-
trisch. Die als Shelving-Filter bezeichneten
Low- und High-Bander sind streng genom-
men auch Bell-Filter mit einer Giite von ca.
o,5 und einer sehr niedrigen bzw. hohen Mit-
tenfrequenz von 44 Hz und 14,4 kHz sowie
einem leichten Uberschwingen, was durch-
aus sinnvoll ist, da bei einem echten Shel-
ving-Filter auch die sehr tiefen und hohen
Frequenzbereiche ebenfalls stark angeho-
ben wiirden, was bei einem Bell-Filter weni-
ger kraftig ausfallt. Méchte man den EQ
nicht nutzen, dann ist dieser selbstverstand-
lich mit einem Schalter aus dem Signalweg
zu nehmen. Gleiches gilt soweit auch fur die

EQs in den Stereoeingdngen (Abb. 15), die
sich nur in dem Punkt unterscheiden, dass
die Mittenfrequenzen der beiden Mid Ban-
der fest sind. Diese liegen bei 450 Hz und
2,5 kHz. Die Glite betragt ebenfalls 1,4.

Input Stereo-Module

Neben den abhangig von der Pultkonfigu-
ration 16 bis 48 Mono-Eingangen gibt es in
allen Modellen des GB8 noch vier Stereo-
eingange. Diese sind als vollwertige Ein-
gange zu verstehen und nicht als Hilfsein-
gange oder Effekt-Returns. Letztere gibt es
noch einmal als vier Stereo-Returns in der
Master-Sektion, die ganz nach Bedarf auf
die Main-Outs oder die Subgruppen gerou-
tet werden konnen. Die Effekt-Returns ver-
fugen Uber symmetrische Eingdnge auf
Klinkenbuchsen.

Zuruck zu den Stereokanalen gibt es hier
alle Funktionen der schon beschriebenen
Monokanale mit Ausnahme der Direct-Outs
und Inserts in den Anschlussmoéglichkeiten
und der Parametrik in den Mittenbandern
der EQs. Alle acht pre/post schaltbaren Aux-
Wege sind vorhanden und schicken jeweils
eine Monosumme der beiden Stereokanale
auf den Aux-Bus. Gleiches gilt fiir den Cen-
ter- und PFL-Bus. Werden die Kandle als
Stereokandle genutzt, dann arbeitet der Ba-
lanceregler auch als solches. Wird der Kanal
jedoch in den Monomodus (L, R oder L+R)
geschaltet, dann arbeitet er als normaler
PAN-Steller.

Output Section

Die Output Section des GB8 befindet sich
wohlgeordnet in der Mitte des Pultes. Hier
gibt es pro Master (L, C, R) und pro Group-
Out (im Swap Modus Aux) je eine 12-stellige
LED-Kette in fein ausgeldsten 3-dB-Schritten
zur Aussteuerungskontrolle. Alle Master-
und Group-Ausgange sind pseudosymme-
trisch auf XLR-Buchsen ausgelegt und verfi-
gen Uber unsymmetrische Inserts. Fur das
weitere interne Routing kénnen die Sub-
gruppen auf die L/R-Busse mit Pan und auf
den Center-Bus geroutet werden.

Neben den bis hier beschriebenen Ausgan-
gen gibt es noch eine 11 x 4 Matrix, in der
die acht Subgruppen sowie L, R und Center
post-fader zu vier Matrix-Ausgangssigna-
len zusammengemischt werden kénnen.
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